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PC 1

PC 2

PC 3

PC 4

PC 5

<0,35 e 100 mesh PC 6

PC 7

PC 8

PC 9

PC 10

PC 11

PC 12

PC 13

PC 14

PC 15

PC 16

Unidade de vácuo (multijato) PC 17

PC 18

Produto fora de expecificação

PC 19

Circuito de reali-

mentação PC 20

Rosca sem fim 3x

Esteira de bolinhas PC 21

Elevador de bolinhas

PC 22

PC 24

PC 26

PC 27

PC 28

PC 29

**(Usado de acordo com permisão) PC 31

CONTROLE DE QUALIDADE

     Fluxograma de produção Planeta Verde  

PCC 3

260 mesh

2x12.000L

Recebimento/ Pesagem

Descarga/Estocagem

Alimentação

Preparo/Desfibrar

Extração

Filtração

Correção de pH

Aquecimento 105ºC

Decantador

Flotador

Filtro fechado

Evaporador roberts 

Tanque Pulmão

Filtro fechado

Tanque xarope filtrado

Filtro contra insetos

Concentração

Batedores para 

Cozimento Final

Secador rotativo

Peneira classificadora

Separador magnético 2 

Peneira

Separador Magnético Forte

Empacotamento
com sacos de 

polietileno

Pessagem com Precisão

Empacotamento
com sacos de papel

Detector de Metais

Caminhão

Transporte

Descarregament/Estoque
Maquina de Costura

Carregamento de 

4 Estágios entrada 
com 105ºC ; Saída à 

Lavagem de cana: Água 
bruta ou condensada

Adição água condensado

Adição Leite de Cal;

**Auxilir de filtragem 

300 mesh

2x12.000L

Até 80°Brix a 65ºC

Fervura até 105ºC e 95°Brix. De 
acordo com especificação

Ar Quente

Produto final <0,21 - > 1,41

2 x 4.600 gauss

mesh 5  < 4mm

3.500 gauss

Moega Pulmão

Peneira mesh 5  < 4mm

Separador Magnético Forte 7.500 gauss

BagaçoCombustivel

Sedimento

Espuma

impurezas

impurezas

Diluição

Impurezas para 
Laboratório.(Analise)

A
gu

lh
as

 

PCC 1

PCC 2

PC 23

PC 25

PC 30


